
 
 
 
Sehr geehrter Geschäftsfreund, 
 
mit Stolz präsentieren wir Ihnen die neuen  Dach- und Wandelemente  
 

 
Diese einzigartige Möglichkeit eignet sich hervorragend für die Herstellung und Sanierung der Dächer, 
Fassadenverkleidungen und Deckenunterschichten für innen und außen.  
 
Rationelle und kostengünstige Verlegung, lange Lebensdauer, kurze Lieferzeiten, geringe Transportkosten, 
sind nur einige der Vorteile, die dieses System bietet.  
 
Dass die Dächer, Wandverkleidungen und sonstige easy click. Elemente bruch-, hagel-, sturmsicher, 
selbstreinigend, wartungsfrei und umweltfreundlich sind, wurde in der Praxis bereits oft bewiesen.  
 
Es ist erstaunlich, was alles man mit „easy.click.“ erreichen kann.  
 
Sind Sie neugierig? �Æ Weitere Infos finden Sie im beigelegten Prospekt. 
 
Für alle Fragen stehen wir gerne zur Verfügung 
 
 
mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
Thomas Zach 
 

P.S.: Überzeugen Sie sich persönlich �Æ Kontaktieren Sie uns telefonisch oder per Mail  

 

Thomas Zach  
Spenglerei- Dachdeckerei 
Schulstraße 4 
4550 Kremsmünster 
Tel.: 07583 5000                  Fax: 07583 5000-10 
E-Mail: office@dach-zach.at         www. dach-zach.at 



Eindeckungen mit Easy Click 38 und Easy Click 25 sind  in 
Ausführung und Anwendung nach den geltenden Fachregeln 
für Doppelstehfalzdächer und nach der jeweils gültigen Fas-
sung der ÖNORM B 2221 für Bauspenglerarbeiten herzustel-
len. 
 
Verlegung: 
 
Die Dachbahnen müssen lediglich über die bereits montierte 
Bahn am Falz aufgelegt werden. Mit dem Fuß einrasten und 
fertig.  Schon kann die nächste Befestigung mittels Hafter   
oder direkt am Nagelstreifen in die Unterkonstruktion durch-
geführt werden und fertig.    
 
Sie werden staunen, wie rasch und einfach die Montage vor 
sich geht. 
 
Die Traufen– und Ortgangausbildung erfolgt analog dem 
Doppelstehfalzdach mit oder ohne Saumstreifen. 
 
Grat, Pult und Firstausbildung erfolgen mit der auf Wunsch 
mitgelieferten Zahnleiste, auf die das First- bzw. Gratblech 
montiert wird. 
Ebenso kann an der Zahnleiste eine durchgehende Firstent-
lüftung aufgebaut werden 
 
Ichsen werden mittels  mitgekanteter oder aufgelöteter  Ein-
hangleiste ausgeführt. 
 
Sämtliche Einfassungen von Dachdurchdringungen wie Ka-
mine, Fenster, Lüftungsschächte, Strang-, Dunstrohr–, 
Mast– und Antenneneinfassungen können je nach Material-
wahl eingefalzt bzw. eingelötet werden.   
 

DIE MONTAGE: 
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Ihr                                            Fachbetrieb : 

 

Das neue System  für  Dach und Wand 



        Das neue System                                                  für Dach und Wand 

DIE  ANWENDUNG: 
 
 
 Easy click Dach und Wandelemente ermöglichen es 
eine formschöne, qualitativ hochwertige, langlebige 
und robuste Dacheindeckung wirtschaftlich herzu-
stellen.  
 
Ohne lange Lieferzeiten werden die Bahnen maßge-
nau gefertigt und durch den Fachbetrieb vor Ort ra-
tionell montiert. 
 
Die neue Falzausbildung mit durchdringungsfreier 
Befestigung und das ansprechende, zeitlose            
Erscheinungsbild optisch ähnlich dem herkömmli-
chen Doppelstehfalzdach ermöglicht es, bei einen 
Großteil unserer Dachlandschaft  eingesetzt zu   
werden. 
 
 
Optimale Anwendungsgebiete: 
 
 
1.Dach:    Dachneigung:  ab 3° oder 5% 
  Dachaufbau:   Kaltdach oder Warmdach 
  Unterkonstruktion:  Lattung oder Schalung 
 
 
 
• Flachgeneigte Dächer für Alt– und Neubauten 

an Einfamilienhäusern und Wohnanlagen 
• Sanierung durch Umdeckung aber auch  Über-

deckung von Wellasbestzementdächern 
• Moderne zeitlose, architektonische Wohn– und 

Industriebauten  
• Niedrigenergiehäuser 
• Garagendächer,  Zu– und Anbauten 
• Landwirtschaftliche Nebengebäude 
• Flachdachsanierungen mit Aufständerung 
 
 
 
2. Fassade  
 
• Rationelle Komplettfassaden an modernen In-

dustrie–  Büro– und Dienstleistungsgebäuden 
• Attikaverkleidungen 
• Einzelelemente und Wandteileindeckungen 

zur Gestaltung von modernen architektoni-
schen Fassaden 

 
 
 
3. Spezielle Anwendungen 
 
• Deckenuntersichten für innen und außen 
 
 
 
 
 

Dacheindeckung easy click mit Doppelsicke und 
Ansicht einer Kaminverwahrung  

Schnittansicht  von easy click Falzprofil 

Dacheindeckung easy click mit Ausbildung einer 
Innenliegenden Zwischenrinne 

Dacheindeckung easy click mit Schneefang und 
Firstausbildung auf Zahnleiste 

Easy click 25 ( Nailstrip) mit 25mm Falzhöhe ist 
bereits mit vorgelochten Nagelstreifen versehen. 
Es eignet sich vorwiegend für Fassadenanwen-
dungen. Aber auch für kürzere Dachbahnen 
bzw. kleinere Dachflächen, wo die temperatur-
bedingte Längenausdehnung noch keine ent-
scheidende Rolle spielt ist das „ Nailstripsystem“ 
hervorragend geeignet. 
 
Die Befestigung erfolgt rasch und rationell in die 
vorgefertigten Langlöcher  mittels Nagelung    
oder Schrauben unsichtbar direkt in die jeweili-
ge Unterkonstruktion. 
 

 
 
 
 

 
10 Vorteile  von 
Metalldächern und Fassaden auf  
einen „ click “ : 
 
 
 
 

1. bruchsicher   
2. sturmsicher  
3. vermoost und veralgt nicht 
4. wartungsfrei 
5. demontierbar und reparierbar    
6. Regen.– und Flugschneesicher 
7. umweltfreundlich 
8. wirtschaftlich 
9. rationell und kostengünstig  
10. freie Materialwahl, daher  un- 
         begrenzte Lebensdauer 
 

DAS LIEFERPROGRAMM: 
 
 
Easy click 38 mit 38 mm Falzhöhe wird mittels 
Hafte indirekt, durchdringungsfrei und unsicht-
bar in die jeweilige Unterkonstruktion befestigt. 
 
Aufgrund seiner dehnungsgerechten Montage 
können Bahnen bis zu 12 Meter Länge und gege-
benenfalls auch darüber verlegt werden. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Easy click Dach– Wandelemente gibt es in allen 
für Dach– und Wandeindeckungen gebräuchli-
chen Metallen: 
 
Wahlweise können alle Profile auch mit 1 oder 2 
formschönen Sicken geliefert werden. 
 
• Verzinkte Stahlbleche 
• Verzinkte und beschichtete Stahlbleche in 

15  verschiedenen RAL Farben 
•  Alucolorbleche - glatt oder stucco  in allen 

gängigen Dachfarben 
• Kupferbleche natur, verzinnt oder patiniert 

• CrNi -Edelstahlbleche  
 
 
Diese reichhaltige Materialauswahl und die Mög-
lichkeit, zwischen 2 Profiltypen zu wählen er-
möglicht es für beinahe jede Anforderung an op-
tischen Erscheinungsbild,  und Kosten  die pas-
sende Ausführungslösung zu finden. 
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Der Achsabstand zwischen den einzenen Falzen kann je nach Anwendungszweck, statischer Anforderung oder vorhandener    
Unterkonstruktion, entsprechend den  lieferbaren Blechbahnen oder Spaltblechbreiten frei gewählt werden 
 


